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IP69

SPECIFICATIES

TRALERT® SELECTIE

LED WERKLAMP | EDGE SERIES 

TRALERT® EDGE SERIES 1 |WR-2428 

CERTIFICATEN

GARANTIE

CE2800 LUMEN

INGEBOUWDE DEUTSCH CONNECTOR

MULTIVOLTAGE 9 -  36V

VEELZIJDIGE MONTAGE 

E

STANDAARD GELEVERD MET
MONTAGEPLAAT EN RUBBERS

EDGE SERIES 1 AFMETINGEN
130 X 42 X 56MM

INCL. 0,4M KABEL

R23

OOK TE GEBRUIKEN ALS
ACHTERUITRIJLICHT
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TRALERT® 
EDGE SERIES
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SPECIFICATIES

TRALERT® SELECTIE

LED WERKLAMP | EDGE SERIES 

TRALERT® EDGE SERIES 2 | WF-4856

CERTIFICATEN

GARANTIE

IP69KCE5600 LUMEN

INGEBOUWDE DEUTSCH CONNECTOR

MULTIVOLTAGE 9 -  36V

VEELZIJDIGE MONTAGE 

E

STANDAARD GELEVERD MET
MONTAGEPLAAT EN RUBBERS

EDGE SERIES 2 AFMETINGEN
242 X 42 X 56MM

INCL. 0,4M KABEL
Driving beam

Meters

A
n

g
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DÉ OPLOSSING ALS INSTAPVERLICHTING (ECE-R23)  

TRALERT® 
EDGE SERIES


