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"Het is onze missie om via het toepassen van led technologie een bijdrage te  
leveren aan de zichtbaarheid en veiligheid van verkeersdeelnemers"

Uitgebreid assortiment gecertificeerde producten

Met onze led voertuigverlichting richten wij ons op zowel de 12V als de 24V markt. Ons productgamma omvat:

• LED Werklampen
• LED Flashers
• LED Achterlichten
• LED Markeerverlichting
• LED Interieurverlichting
• LED Signaleringsverlichting
• Complete kabelboomsystemen

BETTER LIGHT    -    WORK SAFER

Uit voorraad snel leverbaar

• Truck & trailer parts dealers (24V)
• Automotive (12V)
• Carrosseriebedrijven t.b.v. eerste montage
• Trailerbouwers
• Intern transport
• Grondverzet bedrijven
• Bedrijven in de groenvoorziening
• Landbouwmechanisatie en loonbedrijven
• Overheid

Bewezen kwaliteit

Met het Tralert® assortiment koopt u bewezen kwaliteit. De producten voldoen aan de geldende normeringen 
zoals Europese homologatie (E-normeringen), IP56 t/m IP68 classificatie, EMC ontstoring, ECE-R10, ECE-R23, 
ECE-R65, EN12352 en EN50293.

Alle producten worden vanuit ons logistieke centrum in Didam uitgeleverd. In principe zijn alle producten uit 
voorraad leverbaar, zodat u de volgende dag de producten in huis heeft. Wij leveren onder andere aan:

Als Europees importeur van uitsluitend led voertuigverlichting, is Tralert® onderscheidend met een zeer compleet 
assortiment van hoge kwaliteit, een uitstekende service en vakkundige technische ondersteuning. Door onze 
specialisatie en focus zijn wij in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste leveranciers in ons vakgebied. Wij 
vertegenwoordigen diverse gerenommeerde fabrikanten voor de Europese markt.

voorraad leverbaar zodat u de volgende dag de producten in huis heeft. Wij leveren onder andere aan:

Voor het meest actuele assortiment verwijzen wij u graag naar onze website: www.tralert.nl

Tralert® uw LED specialist
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Verkoopondersteuning, technische support

Naast het professionele sales team kunnen wij u ook ondersteunen met een deskundige technische dienst. Dit maakt het 
mogelijk om snel in te spelen op klantvragen en om verkoop bevorderende acties 
op te zetten. Op verzoek kunnen wij maatwerk oplossingen ontwikkelen en aanbieden.

Interesse om dealer te worden? 
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te 
bespreken. Wij staan bekend om onze actieve 
verkoopondersteuning, op maat gesneden 
marketingmateriaal en duidelijke producttrainingen.

Ook voeren wij een actief doorverwijsbeleid. Ons doel 
is om u te helpen omzetgroei met het Tralert®

assortiment te realiseren.

Dealerschap

Tralert® uw LED specialist



BETTER LIGHT    -    WORK SAFER

Naast de LED Achterlichten biedt Tralert® ook diverse andere producten op het gebied van LED-voertuigverlichting. 
Hieronder vindt u een greep uit ons assortiment:

LED Werklampen

LED Markeerverlichting

LED Interieurverlichting

LED Signaleringsverlichting

Kabelboomsystemen

Tralert® uw LED specialist
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Tralert  achterlichten

Tralert® levert achterlichten van hoge kwaliteit, uitstekende afwerking en een ruime garantietermijn, de 
voordelen van de Tralert® achterlichten vindt u hieronder bij de afbeelding:

Gebruik
van standaard 

hart op hart maten

Ruime keus aan 
aansluitmogelijkheden; 

verschillende lengte 
kabels, 5 & 6-PIN's 

bajonet en 7-PIN's AMP 
connectoren. 

Robuuste 
behuizingen door het 

gebruik van 
Polycarbonaat en ABS 

materialen

Optionele 
kentekenverlichting, 

zowel aan de onderzijde 
als aan de zijkant

Diverse 
modellen lampen met 
een rechthoekige of 
driehoeksreflector

Elk 
model achterlicht is 

EMC-ontstoord

Sterke 
en 

krasvaste lenzen van 
Polycarbonaat of PMMA

De achterlichten bevatten
voor elke functie de 

juiste 
E-markeringen

Beschermingsgraad 
IP67 of IP68

Achterlichten 
leverbaar in 

12v, 24v 
en 

multivoltage 12/24v

Schokbestendig

Diverse achterlichten 
zijn voorzien van de 

Lavaflow look
Mogelijkheid met 

dynamische 
knipperlichten

®

Bij diverse lampen is 
bovenstaande afbeelding te zien. 

Dit betekent dat er aan de 
achterzijde een aansluiting zit 

voor onderstaande 
kentekenverlichting. Dit 

bespaart tijd bij het aansluiten.

Lange garantietermijnen 
van 2 jaar 

tot 
levenslange garantie

Tralert® uw LED specialist
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Pagina 1 & 2
Afm. 99,5 x 93 x 39,5mm

700-serie

Pagina 5
Afm. 100x100x22mm / 150x80x24mm

100 & 150-serie

Pagina 4
Afm. 107x107x23mm / 150x80x29mm

99 & 149-serie

Pagina 6
Afm. 100x100x22mm / 150x80x24mm

101 & 151-serie

Pagina 8
Afm. 81 x 81 x 24mm

81-serie

Pagina 7
Afm. 100 x 100 x 22mm

98-serie

Pagina 17
Afm. ø125 x 40mm

1XR & 1XC-serie

Afm. ø140 x 100mm

140-serie

Pagina 9 & 10
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Pagina 12
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HB140-serie
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145-serie

Pagina 13
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EU140-serie

Pagina 15
Afm. ø95 x 18mm

95-serie

Pagina 16
Afm. ø140 x 38mm

140D-serie

Pagina 27
Afm. 283 x 100 x 25mm

283-serie

Afm. 195 x 75 x 35mm

VC-320 serie

Pagina 21 & 22
Afm. 220 x 100 x 50,5mm

600-serie

Inhoudsopgave

Pagina 11

Pagina 14

Pagina 23 & 24
Afm. 200 x 130 x 50mm

VC-2700 serie

Pagina 25 & 26

Afm. 214,3 x 94,3 x 36,2/37,7mm

VC-2300 serie

Pagina 19 & 20Pagina 18
Afm. 250 x 80 x 24mm

250-serie

Pagina 3
Afm. 131 x 30 x 8mm

12ARM
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Pagina 35
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Pagina 36
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Pagina 39 t/m 44
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Pagina 47 & 48
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135-serie

235-serie

Pagina 49 & 50
Afm. 200 x 50 x 28mm

200-serie

Pagina 51 & 52
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380-serie

Diverse afmetingen
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Pagina 53
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Pagina 55

LED control box
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Canbus oplossingen

Pagina 56

DIM-module

Adapterkabels

Pagina 60

Accessoires

Inhoudsopgave
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Pagina 54
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Pagina 37 t/m 38
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VC-2000 serie



BETTER LIGHT    -    WORK SAFER

1

25

Kabeluitgang 

Nightview Lavaflow

Eigenschappen

Mist- en achteruitrijlicht 
beschikbaar in dezelfde look

- Universeel LED achterlicht met Lavaflow look
- Ook beschikbaar met kentekenverlichting
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP68
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. 99,5 x 93 x 39,5mm
- 2 jaar garantie
- Ompool beveiliging
- Leverbaar met 1m. kabel & 5-PIN's bajonet aansluiting
- Leverbaar met verschillende lens kleuren
- Horizontale of verticale montage
- Voor verschillende aansluitmogelijkheden en

adapterkabels zie pagina 51 & 52

Diameter bajonet

Geschikt voor horizontale
en verticale montage 

700-serie met kabel

700-serie met bajonet

0,06A / 0,06A
0,14A / 0,14A 
0,08A / 0,08A 
0,08A / 0,08A

          0,20A / 0,10A

Achterlicht:
Achterlicht + kentekenverlichting: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,16A / 0,08A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Beschikbare adapterkabel, bekijk het complete aanbod en een uitgebreide toelichting op pagina 59 & 60

Verloop 1 conn. naar 3 lampen 
V10AC-302

Verloop 1 conn. naar 4 lampen 
V10AC-303

5 PIN's links naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8L

5 PIN's rechts naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8R

LED Compacte combinatie achterlichten 12/24v 
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Artikelnummer:    V10C3-700B5

- Knipperlichtlens:  Blank
- Remlichtlens: Blank

- 3 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel
- Zonder kentekenverlichting

- Knipperlichtlens:  Blank
- Remlichtlens: Blank

- 3 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet
- Zonder kentekenverlichting

Artikelnummer:    V10C4-730

Artikelnummer:    V10C4-730B5

- Knipperlichtlens:  Blank
- Remlichtlens: Blank

- 4 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel
- Met kentekenverlichting

- Knipperlichtlens:  Blank
- Remlichtlens: Blank

- 4 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet
- Met kentekenverlichting

Artikelnummer:    V10C3-710

Artikelnummer:    V10C3-710B5

- Knipperlichtlens:  Amber
- Remlichtlens: Blank

- 3 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel
- Zonder kentekenverlichting

- Knipperlichtlens:  Amber
- Remlichtlens: Blank

- 3 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet
- Zonder kentekenverlichting

Artikelnummer:    V10C4-740

Artikelnummer:    V10C4-740B5

- Knipperlichtlens:  Amber
- Remlichtlens: Blank

- 4 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel
- Met kentekenverlichting

- Knipperlichtlens:  Amber
- Remlichtlens: Blank

- 4 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet
- Met kentekenverlichting

Artikelnummer:    V10C3-720

Artikelnummer:    V10C3-720B5

- Knipperlichtlens:  Amber
- Remlichtlens: Rood

- 3 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel
- Zonder kentekenverlichting

- Knipperlichtlens:  Amber
- Remlichtlens: Rood

- 3 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet
- Zonder kentekenverlichting

Artikelnummer:    V10C4-750

Artikelnummer:    V10C4-750B5

- Knipperlichtlens:  Amber
- Remlichtlens: Rood

- 4 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel
- Met kentekenverlichting

- Knipperlichtlens:  Amber
- Remlichtlens: Rood

- 4 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet
- Met kentekenverlichting

Artikelnummer:    V10C2-760

Artikelnummer:    V10C2-760B5

- 2 Functie LED mistlicht
- 1m. kabel
- Zonder kentekenverlichting

- Knipperlichtlens:  n.v.t.
- Remlichtlens: n.v.t.
- Met achterlicht-functie

- 2 Functie LED mistlicht
- 5-PIN's bajonet
- Zonder kentekenverlichting

- Knipperlichtlens:  n.v.t.
- Remlichtlens: n.v.t.
- Met achterlicht-functie

Artikelnummer:    V10C2-770

Artikelnummer:    V10C2-770B5

- Knipperlichtlens:  n.v.t.- 2 Functie LED achteruitrijlicht 
- 1m. kabel - Remlichtlens: n.v.t.
- Zonder kentekenverlichting - Met achterlicht-functie

- Knipperlichtlens:  n.v.t.- 2 Functie LED achteruitrijlicht 
- 5-PIN's bajonet - Remlichtlens: n.v.t.
- Zonder kentekenverlichting - Met achterlicht-functie

700-Serie
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0,01A / 0,02A
0,19A / 0,20A 

Stroomverbruik (13,8v/28v)

    Achterlicht: 
    Remlicht: 
    Knipperlicht: 0,14A / 0,15A
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Eigenschappen

Artikelnummer:   12ARM

- 3 Functie LED achterlicht
- 25cm kabel

- 12/24v uitvoering

- 1 van de meest compacte LED achterlichten in de markt
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- 5 jaar garantie
- Geschikt voor horizontale en verticale montage
- Afm. 131 x 30 x 8mm

LED Compact combinatie achterlicht 12/24v 12ARM

Voorzien van een sterke 3M™ 
plakstrip aan de achterzijde voor 

eenvoudige montage
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149-serie

0,05A 
0,07A 

Stroomverbruik (13,8v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 0,08A
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107mm

90mm

23mm

99-serie

- Universeel compact LED achterlicht
- Ook beschikbaar met kentekenverlichting
- Alleen 12 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- 3 jaar garantie
- Leverbaar in handige twinpacks
- Afm. 99-serie 107 x 107 x 23mm
- Afm. 149-serie 150 x 80 x 29mm

Artikelnummer:    99AR

Artikelnummer:    99ARL

- 4 Functie LED achterlicht
- 50cm kabel

- Zonder kentekenverlichting
- 12v uitvoering

- 5 Functie LED achterlicht
- 50cm kabel

- Met kentekenverlichting
- 12v uitvoering

Artikelnummer:    99AR2

Artikelnummer:    99ARL2

- Betreft een blisterverpakking met 2 x 99AR

Artikelnummer:    99ARLL2

Artikelnummer:    149BAR

- Betreft een blisterverpakking met 2 x 99ARL

Artikelnummer:    149BARLP

Artikelnummer:    149BARLP2
- Betreft een blisterverpakking met 1 x 149BAR &
1 x 149BARLP

- Betreft een blisterverpakking met 1 x 99AR & 1 x 99ARL

- 4 Functie LED achterlicht
- 40cm kabel

- Zonder kentekenverlichting
- 12v uitvoering

- 5 Functie LED achterlicht
- 40cm kabel

- Met kentekenverlichting
- 12v uitvoering

99-serie

150mm

100mm

8
0
m
m

29mm

149-serie

Eigenschappen

Geschikt voor horizontale
    en verticale montage

LED Compacte combinatie achterlichten 12v 99 & 149-Serie



BETTER LIGHT    -    WORK SAFER

5

70mm

10
0m

m22mm

Plug&Play aansluiting aan 
de achterzijde voor 
kentekenverlichting  

41BLM1P & 35BLME1P

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,07A / 0,06A
Remlicht: 0,15A / 0,12A 
Knipperlicht: 0,11A / 0,07A
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Eigenschappen

Artikelnummer:    100BARE

Artikelnummer:    100BARE2

- 4 Functie LED achterlicht
- 40cm kabel

- 12v uitvoering

- Betreft een blisterverpakking met 2 x 100BARE

Artikelnummer:    100ARME

Artikelnummer:    100ARME10

- 12/24v (multivoltage)- 4 Functie LED achterlicht
- 40cm kabel

Artikelnummer:    150BARE

Artikelnummer:    150BARE2

- 4 Functie LED achterlicht
- 40cm kabel

- 12v uitvoering

Artikelnummer:    150ARME

Artikelnummer:    150ARME10
- 12/24v (multivoltage)- 4 Functie LED achterlicht

- 10m. kabel

- 12/24v (multivoltage)- 4 Functie LED achterlicht
- 10m. kabel

- Betreft een blisterverpakking met 2 x 150BARE

- 12/24v (multivoltage)- 4 Functie LED achterlicht
- 40cm kabel

100-serie

- Universeel compact LED achterlicht
- 12 Volt of multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Levenslange garantie
- Leverbaar in handige twinpacks
- Afm. 100-serie 100 x 100 x 22mm
- Afm. 150-serie 150 x 80 x 24mm

80m
m

24mm

150mm

100mm

150-serie

LED Compacte combinatie achterlichten 12v of 12/24v 100 & 150-Serie
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22mm

100m
m

80mm

15
0m

m

0,01A 
0,08A 

Stroomverbruik (13,8v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 0,07A
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Eigenschappen

Artikelnummer:    101BARE

Artikelnummer:    101BARE2

- 4 Functie LED achterlicht
- 40cm kabel

- 12v uitvoering

- Betreft een blisterverpakking met 2 x 101BARE

Artikelnummer:    151BARE

Artikelnummer:    151BARE2

- 4 Functie LED achterlicht
- 40cm kabel

- 12v uitvoering

- Betreft een blisterverpakking met 2 x 151BARE

151-serie

- Universeel compact LED achterlicht
- Alleen 12 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- 3 jaar garantie
- Leverbaar in handige twinpacks
- Afm. 101-serie 100 x 100 x 22mm
- Afm. 151-serie 150 x 80 x 22mm

100mm 22mm

10
0m

m

101-serie

70m
m

LED Compacte combinatie achterlichten 12v 101 & 151-Serie
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0,01A 
0,04A 

Stroomverbruik (13,8v)

    Achterlicht: 
    Remlicht: 
    Knipperlicht: 0,03A
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Eigenschappen

Artikelnummer:   98BAR

- 3 Functie LED achterlicht
- 30cm kabel

- 12v uitvoering

- Universeel compact LED achterlicht
- Alleen 12 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- 5 jaar garantie
- Ook leverbaar in handige twinpacks
- Afm. 100 x 100 x 22mm

Artikelnummer:   98BAR2

- Betreft een blisterverpakking met 2x 98BAR

LED Compact combinatie achterlicht 12v 98-Serie
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0,01A / 0,01A 
0,22A / 0,12A 
0,19A / 0,09A

    0,30A / 0,17A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,17A / 0,11A 81m

m

50m
m

24mm 81mm

Eigenschappen

- Uiterst compact LED achterlicht
- Beschikbaar in 12 Volt of multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. 81 x 81 x 24mm
- 5 jaar garantie

Artikelnummer:    81STI

Artikelnummer:    81STIM

- 3 Functie LED achterlicht
- 30cm kabel

- 12/24v (multivoltage)- 3 Functie LED achterlicht
- 30cm kabel

Artikelnummer:    81R

Artikelnummer:    81RM

- 2 Functie LED rem-/achterlicht - 12v uitvoering
- 30cm kabel

- 2 Functie LED rem-/achterlicht - 12/24v (multivoltage)
- 30cm kabel

Artikelnummer:    81A

Artikelnummer:    81AM

- 12v uitvoering- 1 Functie LED knipperlicht
- 30cm kabel

- 12/24v (multivoltage)- 1 Functie LED knipperlicht
- 30cm kabel

Artikelnummer:    81F

Artikelnummer:    81FM

- 12v uitvoering- 1 Functie LED mistlicht
- 30cm kabel

- 12/24v (multivoltage)- 1 Functie LED mistlicht
- 30cm kabel

Artikelnummer:    81W

Artikelnummer:    81WM

- 1 Functie LED achteruitrijlicht - 12v uitvoering
- 30cm kabel

- 1 Functie LED achteruitrijlicht  - 12/24v (multivoltage)
- 30cm kabel

81-serie

- 12v uitvoering

LED Compacte combinatie achterlichten 12v of 12/24v 81-Serie
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Nightview Lavaflow

Mist- en achteruitrijlicht beschikbaar
in dezelfde look

Eigenschappen

De V10C3-840 en de V10C3-840B5, bevatten de juiste E-markering 
voor het gebruik van 2 of 3 lampen per kant. 

Om deze E-markering van kracht te laten worden, moeten de lampen 
volgens onderstaande tekening geplaatst worden, dus maximaal 
17mm uit elkaar.

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht

0,05A / 0,05A 
0,08A / 0,08A 
0,08A / 0,08A
0,20A / 0,20A 
0,25A / 0,25A

- Universeel LED achterlicht met Lavaflow look
- Mist- en achteruitrijlicht zijn beschikbaar in dezelfde look
- Knipperlicht in 2 uitvoeringen beschikbaar
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. ø 140 x 50,5mm
- 2 jaar garantie
- Ompool beveiliging
- Leverbaar met 1m. kabel & 5-PIN's bajonet aansluiting
- Voor verschillende aansluitmogelijkheden en

adapterkabels zie pagina 59 & 60

Beschikbare adapterkabel, bekijk het complete aanbod en een uitgebreide toelichting op pagina 59 & 60

V10C3-840 & V10C3-840B5 met Y-homologatie

Verloop 1 conn. naar 3 lampen 
V10AC-302

Verloop 1 conn. naar 4 lampen 
V10AC-303

5 PIN's links naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8L

5 PIN's rechts naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8R

LED Combinatie achterlichten 12/24v 

Creëer ee
n dynamisch knipperlicht 

met de D.I.M. Module

Zie pagina 56
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stop

ground

rear position

rear direction

reference

Artikelnummer:    V10C3-800

Artikelnummer:    V10C3-800B5

- 3 Functie LED achterlicht
- 1m  kabel

- 3 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet

Artikelnummer:    V10C3-830

Artikelnummer:    V10C3-830B5

Artikelnummer:    V10C3-840

Artikelnummer:    V10C3-840B5

Artikelnummer:    V10C2-810

Artikelnummer:    V10C2-810B5

- 12/24v (multivoltage)
- Met achterlicht-functie

- 2 Functie LED mistlicht
- 1m. kabel

- 12/24v (multivoltage)
- Met achterlicht-functie

- 2 Functie LED mistlicht
- 5-PIN's bajonet

Artikelnummer:    V10C2-820

Artikelnummer:    V10C2-820B5

- 2 Functie LED achteruitrijlicht  - 12/24v (multivoltage)
- 1m  kabel - Met achterlicht-functie

- 2 Functie LED achteruitrijlicht  - 12/24v (multivoltage)
- 5-PIN's bajonet - Met achterlicht-functie

- 3 Functie LED achterlicht
- 1m  kabel

- 3 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet

- 12/24v (multivoltage)
- E-markering 2 of 3 lampen

- 3 Functie LED achterlicht
- 1m  kabel

- 3 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet

Diameter bajonet
800-serie met kabel 800-serie met bajonet

- 12/24v (multivoltage)
- E-markering 2 of 3 lampen

- 12/24v (multivoltage)

- 12/24v (multivoltage)

- 12/24v (multivoltage)

- 12/24v (multivoltage)

Kabeluitgang 

800-Serie
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Artikelnummer: 140ESTIM

- 12/24v (multivoltage)- 3 Functie LED achterlicht

- Zonder kabel

Artikelnummer: 140FSTIM

- 12/24v (multivoltage)- 1 Functie LED mistlicht

- Zonder kabel

Artikelnummer: 140WSTIM

- 1 Functie LED achteruitrij- - 12/24v (multivoltage)
licht

- Zonder kabel

140m
m

45
m
m

100mm

0,25A / 0,25A 
1,25A / 1,25A 
1,25A / 1,25A 

    0,21A / 0,12A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,16A / 0,08A

Eigenschappen
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140-serie

- Universeel LED achterlicht in het Hamburger-design
- Mist- en achteruitrijlicht zijn beschikbaar in dezelfde look
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. ø 140 x 100mm
- 2 jaar garantie

Artikelnummer: VAC-140LB Artikelnummer: VAC-140CB

- Lage behuizing tbv 140ESTIM /
140FSTIM / 140WSTIM

- Afm. ø 143 x 35mm

- Afm. incl lampunit ø 143 x 54mm

- Chromen behuizing tbv 140ESTIM
/ 140FSTIM / 140WSTIM

LED Combinatie achterlichten 12/24v 140-Serie

VAC-140LB
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Creëer ee
n dynamisch knipperlicht 

met de D.I.M. Module

Zie pagina 56
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Artikelnummer: HB140STIM

- 12/24v (multivoltage)

- Slimline design

- 3 Functie LED achterlicht

- 30cm kabel

Artikelnummer: HB140FM

- 12/24v (multivoltage)

- Slimline design

- 1 Functie LED mistlicht

- 30cm kabel

Artikelnummer: HB140WM

0,16A / 0,05A 
0,16A / 0,15A 
0,17A / 0,12A 

    0,85A / 0,20A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,13A / 0,08A
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- Universeel LED achterlicht in het Hamburger-design
- Slimline uitvoering (slechts 40mm hoog)
- Mist- en achteruitrijlicht zijn beschikbaar in dezelfde look
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. ø 140 x 40mm
- 5 jaar garantie

Eigenschappen

- 12/24v (multivoltage)

- Slimline design

- 1 Functie LED achteruitrijlicht

- 30cm kabel

LED Combinatie achterlichten 12/24v HB140-Serie
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HB140-serie

Creëer ee
n dynamisch knipperlicht 

met de D.I.M. Module

Zie pagina 56
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Artikelnummer: EU140STIM

- 12/24v (multivoltage)- 3 Functie LED achterlicht

- 40cm kabel

Artikelnummer:  EU140TFM

- 12/24v (multivoltage

Artikelnummer: EU140TRM

- 3 Functie LED achteruitrij- - 12/24v (multivoltage)
licht

- 40cm kabel

- E-markering rem- & achterlicht alleen geldig i.c.m.
de EU140STIM

0,08A / 0,06A 
0,54A / 0,17A 
0,77A / 0,16A

   0,39A / 0,06A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,38A / 0,17A

Eigenschappen
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140mm

80mm

2
0
m
m

Zeer eenvoudige 
montage d.m.v 
de handige 3M-
plakstrip aan de 

achterzijde.

EU140-serie

- Universeel ultra plat LED achterlicht
- Mist- en achteruitrijlicht zijn beschikbaar in dezelfde look
en ook uitgevoerd met rem- & achterlicht

- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. ø 140 x 20mm
- 5 jaar garantie
- Lamp is zeer eenvoudig te monteren door de
  handige 3M-plakstrip.

- 3 Functie LED mistlich

- 40cm kabel

- E-markering rem- & achterlicht alleen geldig i.c.m.
de EU140STIM

EU140STIM EU140TFM EU140TRM

LED Slimline combinatie achterlichten 12/24v EU140-Serie
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Artikelnummer: 145RME

Artikelnummer: 145AME

- 1 Functie LED knipperlicht - 12/24v (multivoltage)

- 15cm kabel

Artikelnummer: 145FME

- 12/24v (multivoltage)- 1 Functie LED mistlicht

- 15cm kabel

Artikelnummer: 145WME

- 1 Functie LED achteruitrij- - 12/24v (multivoltage)
licht

- 15cm kabel

- 2 Functie LED rem/achter- - 12/24v (multivoltage)
licht

- 15cm kabel

0,07A / 0,01A 
0,27A / 0,17A 
0,26A / 0,09A

   0,10A / 0,17A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,27A / 0,16A

Eigenschappen

145mm100mm

23m
m

10
8m

m
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145-serie

- Universeel LED achterlicht met chromen ring
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. ø 145 x 23mm
- 5 jaar garantie

LED Combinatie achterlichten 12/24v 145-Serie
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Artikelnummer: 95RM

Artikelnummer: 95AM

Artikelnummer: 95FM

Artikelnummer: 95WM

- 1 Functie LED knipperlicht - 12/24v (multivoltage)

0,02A / 0,01A 
0,15A / 0,08A 
0,15A / 0,09A

    0,15A / 0,10A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,35A / 0,20A

Eigenschappen

1
8
m
m

8
m
m

95mm 46mm

4
6
m
m

100mm

2
3
m
m

- 1 Functie achteruitrij- 
licht

- 20cm kabel

-

- 2 Functie LED rem/achter- - 12/24v (multivoltage)
licht - 95BKT optioneel bij te
20cm kabel bestellen

Artikelnummer: 95STIM

Achterlicht Remlicht Knipperlicht

*  95BKT

*

*

*95BKT

-

-

3 Functie LED rem/achter/ - 12/24v (multivoltage)
knipperlicht - 95BKT optioneel bij te
20cm kabel   bestellen

- 20cm kabel - 95BKT optioneel bij te
bestellen

- 1 Functie LED mistlicht
- 20cm kabel

- 12/24v (multivoltage)
- 95BKT optioneel bij te
bestellen

95-serie

- Universeel LED achterlicht
- Geschikt voor zowel inbouw al opbouw (opbouw met 95BKT)
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. ø 95 x 18mm (incl. 95BKT: ø 100 x 31mm)
- 3 jaar garantie

- 12/24v (multivoltage)
- 95BKT optioneel bij te

bestellen
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LED Compacte achterlichten 12/24v 95-Serie
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0,08A / 0,13A 
0,13A / 0,10A 
0,21A / 0,23A

       0,16A / 0,16A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,25A / 0,16A

Eigenschappen

- Universeel LED achterlicht voorzien van Lavaflow verlichting
- Achterlicht leverbaar in 3 modellen waaronder ook een

uitvoering met een D-homologatie. Lamp met deze
homologatie zijn officieel goedgekeurd met een E-markering
om dubbel per zijde gemonteerd te mogen worden

- De V14C4-140D & V14C5-142D zijn uitgevoerd met een
dynamisch knipperlicht, de V14C4-141D niet

- De V14C4-140D & V14C4-141D zijn uitgevoerd met een apart
aan te sluiten kentekenverlichting

- Multivoltage 12/24 Volt
- IP68
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. ø 140 x 38mm
- 2 jaar garantie

BETTER LIGHT    -    WORK SAFER
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Artikelnummer: V14C4-140D (4 Functie uitvoering)

Artikelnummer: V14C4-141D (met D-homologatie)

- 4 Functie LED achterlicht uitgevoerd met een statisch knipperlicht
- Voorzien van een D-homologatie, goedgekeurd om dubbel per

zijde gemonteerd te mogen worden
- Multivoltage 12/24v
- Kentekenverlichting apart aan te sluiten
- 150cm kabel

Artikelnummer: V14C5-142D (5 Functie uitvoering)

- 5 Functie LED achterlicht uitgevoerd met een dynamisch
knipperlicht en mist- & achteruitrijlicht

- Multivoltage 12/24v
- Uitgevoerd zonder kentekenverlichting
- 150cm kabel

- 4 Functie LED achterlicht uitgevoerd met een dynamisch
knipperlicht

- Multivoltage 12/24v
- Kentekenverlichting is apart aan te sluiten
- 150cm kabel
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• Achterlicht • Remlicht • Knipperlicht • Achteruitrijlicht • Mistlicht

LED Combinatie achterlichten 12/24v 140D-Serie
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140D-serie



BETTER LIGHT    -    WORK SAFER

17

LED Combinatie achterlichten 12/24v 

Artikelnummer:  MAXILAMP-1XRE 

- 3 Functie LED achterlicht

- 40cm kabel

- 12/24v (multivoltage)

- Rechthoekige reflector Ac
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Artikelnummer:  MAXILAMP-1XRFE 

- 1 Functie LED mistlicht

- 40cm kabel

- 12/24v (multivoltage)

- Rechthoekige reflector

Artikelnummer:  MAXILAMP-1XRWE 

- 1 Functie LED achteruitrij- - 12/24v (multivoltage)
licht

- 40cm kabel - Rechthoekige reflector

Artikelnummer:  MAXILAMP-1XCE 

- 3 Functie LED achterlicht

- 40cm kabel

- 12/24v (multivoltage)

- Ronde reflector

Artikelnummer:  MAXILAMP-1XCFE 

- 1 Functie LED mistlicht

- 40cm kabel

- 12/24v (multivoltage)

- Ronde reflector

Artikelnummer:  MAXILAMP-1XCWE 

licht
- 40cm kabel - Ronde reflector

- 1 Functie LED achteruitrij- - 12/24v (multivoltage)

4
5
m
m

40mm125mm

1XR/C-serie

0,08A / 0,06A 
0,54A / 0,17A 
0,77A / 0,16A

       0,39A / 0,23A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,38A / 0,24A

Eigenschappen

- Universeel LED achterlicht in chroom-look
- Mist- en achteruitrijlicht zijn beschikbaar in dezelfde look
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. ø 125 x 40mm
- 7 jaar garantie
- Lamp is leverbaar met een ronde of rechthoekige reflector

LED Combinatie achterlichten 12/24v 1XR & 1XC-Serie
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Plug&Play aansluiting aan 
de achterzijde voor 
kentekenverlichting 

41BLM1P & 35BLME1P

Artikelnummer: 250WARM

Artikelnummer: 250FARM

Artikelnummer: 250ARWM

0,32A / 0,03A 
0,04A / 0,17A 
0,32A / 0,17A

       0,24A / 0,13A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,15A / 0,08A

Eigenschappen
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200mm

250mm

24mm

8
0
m
m

250-serie

- Universeel LED achterlicht
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. 250 x 80 x 24mm
- 5 jaar garantie
- Handige aansluiting voor kentekenverlichting aan de

achterzijde 41BLME1P & 35BLME1P

- 5 Functie LED achterlicht - 12/24v (multivoltage)
- Met achteruitrijlicht- 40cm kabel

- Uit te breiden met plug &
play kentekenverlichting

- 5 Functie LED achterlicht - 12/24v (multivoltage)
- Met mistlicht- 40cm kabel

- Uit te breiden met plug &
play kentekenverlichting

- 5 Functie LED achterlicht - 12/24v (multivoltage)
- Met achteruitrijlicht- 40cm kabel

- Uit te breiden met plug &
play kentekenverlichting

LED Combinatie achterlichten 12/24v 250-Serie
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Nightview

0,12A / 0,12A 
0,12A / 0,12A 
0,35A / 0,35A
0,22A / 0,22A

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,16A / 0,16A

Eigenschappen

- Universeel LED achterlicht uitgevoerd met een 
dynamisch knipperlicht

- Ook beschikbaar met kentekenverlichting
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP68
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord (ECE-R10)
- Afm. (kabel-versie) 214,3 x 94,3 x 36,2mm
- Afm. (bajonet-versie) 214,3 x 94,3 x 37,7mm
- 2 jaar garantie
- Ompool beveiliging
- Leverbaar met 1m. kabel & 5-PIN's bajonet aansluiting
- Eventueel andere kabellengtes zijn op aanvraag
- Model leverbaar met een mistlicht of een 
achteruitrijlicht

- Voor verschillende aansluitmogelijkheden en 
adapterkabels zie pagina 59 & 60
Stroomverbruik (13,8v/28v)

5 PIN's links naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8L

5 PIN's rechts naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8R

Beschikbare adapterkabel, bekijk het complete aanbod en een uitgebreide toelichting op pagina 59 & 60

LED Combinatie achterlichten 12/24v 

Dynamisch knipperlicht
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Artikelnummer:    VC-2300

Artikelnummer:    VC-2300B5

- Zonder kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 5 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel

- Zonder kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 5 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet

Artikelnummer:    VC-2310

Artikelnummer:    VC-2310B5

- Zonder kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 5 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel

- Zonder kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 5 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet

Artikelnummer:    VC-2320

Artikelnummer:    VC-2320B5

- Met kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 6 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel

- Met kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 6 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet

Artikelnummer:    VC-2330

Artikelnummer:    VC-2330B5

- Met kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 6 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel

- Met kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 6 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet

VC-2300 serie met kabel

VC-2300 serie met bajonet

VC-2300 Serie
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Nightview

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,25A / 0,21A 
Remlicht: 0,08A / 0,08A 
Knipperlicht: 0,11A / 0,11A
Achteruitrijlicht: 0,28A / 0,14A
Mistlicht:  0,12A / 0,06A

Eigenschappen

- Universeel LED achterlicht met Lavaflow look
- Ook beschikbaar met kentekenverlichting
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP68
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. 220 x 100 x 50,5mm
- 2 jaar garantie
- Ompool beveiliging
- Leverbaar met 1m. kabel & 5-PIN's bajonet aansluiting
- Model leverbaar met een mistlicht of een

achteruitrijlicht
- Voor verschillende aansluitmogelijkheden en

adapterkabels zie pagina 51 & 52

5 PIN's links naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8L

5 PIN's rechts naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8R

Beschikbare adapterkabel, bekijk het complete aanbod en een uitgebreide toelichting op pagina 59 & 60

LED Combinatie achterlichten 12/24v 
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Artikelnummer:    V10C5-600

Artikelnummer:    V10C5-600B5

- Zonder kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 5 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel

- Zonder kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 5 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet

Artikelnummer:    V10C5-610

Artikelnummer:    V10C5-610B5

- Zonder kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 5 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel

- Zonder kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 5 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet

Artikelnummer:    V10C6-620

Artikelnummer:    V10C6-620B5

- Met kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 6 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel

- Met kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 6 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet

Artikelnummer:    V10C6-630

Artikelnummer:    V10C6-630B5

- Met kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 6 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel

- Met kentekenverlichting
- 12/24v (multivoltage)

- 6 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet

Diameter bajonet

600-serie met kabel

600-serie met bajonet

600-Serie
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0,10A / 0,10A 
0,20A / 0,20A 
0,35A / 0,35A
0,25A / 0,13A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,25A / 0,13A

Eigenschappen

- Universeel LED achterlicht met dynamisch knipperlicht en een smoked lens 
voor een mooie look

- Mist- en achteruitrijlicht leverbaar in dezelfde look en naast de vlakke montage 
ook montage op voet beschikbaar met een kabel of SuperSeal connector

- Multivoltage 12/24 Volt
- IP68
- Voorzien van E-markering (enkel voor horizontale montage)
- EMC ontstoord
- Afm. achterlicht 195 x 75 x 35mm
- Afm. mist-/achteruitrijlicht vlakke montage 75 x 75 x 33,2mm
- Afm. mist-/achteruitrijlicht voet montage 75 x 95 x 33,2mm
- 2 jaar garantie

- De VC-320B5SS is extra uitgevoerd met een Super Seal 
aansluiting. Deze connectie is bedoeld om aan 1 zijde een 
mistlicht te plaatsen en aan de andere zijde een achteruitrijlicht. 
Een eenvoudige plug&play oplossing.

5 PIN's links naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8L

5 PIN's rechts naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8R

Beschikbare adapterkabel

LED Combinatie achterlichten 12/24v 

AMP Superseal 2-PIN's

7 5

7
5

3
3
.2

4 5

7 5

7
5

9
5

2
4

AchterlichtAchterlicht

Remlicht

Dynamisch knipperlicht

Dynamisch knipperlicht
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Artikelnummer: VC-320 

Artikelnummer: VC-320B5

- 3 Functie LED achterlicht uitgevoerd met een dynamisch
knipperlicht

- Smoke lens uitvoering
- Multivoltage 12/24v
- 5 PIN's bajonet aansluiting

Artikelnummers: Vlakke montage: VM-330 
Montage op voet: VM-331

- LED mistlicht
- Met vlakke of staande montage
- 50cm kabel
- Multivoltage 12/24v

- 3 Functie LED achterlicht uitgevoerd met een dynamisch
knipperlicht

- Smoke lens uitvoering
- Multivoltage 12/24v
- 1m. kabel

Ac
ht

er
lic

ht
 R

em
lic

ht

 M
i

 K
ni

pp
er

lic
ht

st
lic

ht
 A

ch
te

ru
itr

ijl
ic

ht
 K

en
te

ke
nv

er
lic

ht
in

g
 R

ef
le

ct
or

 1
2 

Vo
lt

 2
4 

Vo
lt

Ac
ht

er
lic

ht
 R

em
lic

ht

 M
i

 K
ni

pp
er

lic
ht

st
lic

ht
 A

ch
te

ru
itr

ijl
ic

ht
 K

en
te

ke
nv

er
lic

ht
in

g
 R

ef
le

ct
or

 1
2 

Vo
lt

 2
4 

Vo
lt

Ac
ht

er
lic

ht
 R

em
lic

ht

 M
i

 K
ni

pp
er

lic
ht

st
lic

ht
 A

ch
te

ru
itr

 K
en

te
ke

nv
er

lic
ht

in
g

ijl
ic

ht

 R
ef

le
ct

or
 1

2 
Vo

lt
 2

4 
Vo

lt

Artikelnummers: Vlakke montage: VR-340 
Montage op voet: VR-341

- LED achteruitrijlicht
- Met vlakke of staande montage
- 50cm kabel
- Multivoltage 12/24v
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Artikelnummer: VC-320 

Artikelnummers: Vlakke montage: VM-330SS
Montage op voet: VM-331SS

- LED mistlicht
- Met vlakke of staande montage
- Superseal connector met 50cm kabel, passend op de

VC-320B5SS
- Multivoltage 12/24v

Artikelnummers: Vlakke montage: VR-340SS
Montage op voet: VR-341SS

- LED achteruitrijlicht
- Met vlakke of staande montage
- Superseal connector met 50cm kabel, passend op de

VC-320B5SS
- Multivoltage 12/24v

- 3 Functie LED achterlicht uitgevoerd met een dynamisch
knipperlicht

- Smoke lens uitvoering
- Multivoltage 12/24v
- Uitgevoerd met Superseal connector voor een snelle en

eenvoudig montage van het mist- en/of achteruitrijlicht
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VC-320 Superseal-versies

VC-320 Serie
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0,10A 
0,20A 
0,20A
0,20A

Stroomverbruik (13,8v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,20A

Eigenschappen

- LED achterlicht uitgevoerd in 12v.
- De lamp is leverbaar in een linker uitvoering met mistlicht en een rechter uitvoering

met achteruitrijlicht. 
- Het achterlicht is optioneel uit te voeren met een kentekenverlichting
- Aansluitingen zijn mogelijk met een 5 bajonet-aansluiting en een 1m. kabel
- 12 Volt
- IP68
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. achterlicht 200 x 130 x 50mm
- Hoh-maat 152mm
- 2 jaar garantie

5 PIN's links naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8L

5 PIN's rechts naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8R

Beschikbare adapterkabel

LED Combinatie achterlichten 12v 

AchterlichtAchterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Achteruitrijlicht

AchterlichtAchterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Rechter versieLinker versie
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Artikelnummer:    VC-2701B5

- Zonder kentekenverlichting
- 12v

- 5 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel
- Linker uitvoering

- Zonder kentekenverlichting
- 12v

- 5 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet
- Linker uitvoering

VC-2700 Serie

Artikelnummer:    VC-2712

Artikelnummer:    VC-2712B5

- Zonder kentekenverlichting
- 12v

- 5 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel
- Rechter uitvoering

- Zonder kentekenverlichting
- 12v

- 5 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet
- Rechter uitvoering

Artikelnummer:    VC-2721

Artikelnummer:    VC-2721B5

- Incl. kentekenverlichting
- 12v

- 6 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel
- Linker uitvoering

- Incl. kentekenverlichting
- 12v

- 6 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet
- Linker uitvoering

Artikelnummer:    VC-2732

Artikelnummer:    VC-2732B5

- Incl. kentekenverlichting
- 12v

- 6 Functie LED achterlicht
- 1m. kabel
- Rechter uitvoering

- Incl. kentekenverlichting
- 12v

- 6 Functie LED achterlicht
- 5-PIN's bajonet
- Rechter uitvoering

200

1
3
0

2 00

1
3
0

2 4 152

6
5 5
0

8 0
200

1
3
0
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Artikelnummer: 283WARM

Artikelnummer: 283FARM

0,03A / 0,02A 
0,24A / 0,12A 
0,27A / 0,14A

       0,17A / 0,10A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,17A / 0,15A

Eigenschappen
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- Universeel LED achterlicht
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. 283 x 100 x 25mm
- 5 jaar garantie

- 5 Functie LED achterlicht - 12/24v (multivoltage)
- Met mistlicht- 30cm kabel

- 5 Functie LED achterlicht - 12/24v (multivoltage)
- Met achteruitrijlicht- 30cm kabel

283mm

195mm

116mm

1
0
0
m
m

5
0
m
m

25mm

LED Combinatie achterlichten 12/24v 283-Serie
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283-serie
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Artikelnummer: EU200L

Artikelnummer: EU200R

- Zeer plat LED achterlicht met driehoeksreflector
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. 200 x 150 x 25mm
- 5 jaar garantie
- Ook leverbaar in handig twinpack
- Voorzien van handige 1P-connector voor het
aansluiten van kentekenverlichting
(41BLM1P & 35BLME1P)
Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,01A / 0,01A 
0,31A / 0,19A 
0,15A / 0,09A

         0,27A / 0,15A

Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,15A / 0,01A

Eigenschappen
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Artikelnummer: EU200LR2

Plug&Play aansluiting aan 
de achterzijde voor 
kentekenverlichting 

41BLM1P & 35BLME1P

100mm
EU200-serie 

25mm

200mm

15
0m

m

- 6 Functie LED achterlicht - 12/24v (multivoltage)
- Met mistlicht
- Met achteruitrijlicht

- Linker uitvoering
- 40cm kabel
- Uit te breiden met plug &

play kentekenverlichting

- 6 Functie LED achterlicht - 12/24v (multivoltage)
- Met mistlicht
- Met achteruitrijlicht

- Rechter uitvoering
- 40cm kabel
- Uit te breiden met plug &

play kentekenverlichting

- Betreft een blisterverpakking
met 1 x EU200L & 1 x EU200R

LED Combinatie achterlichten 12/24v EU200-Serie
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Achterlicht: 0,25A / 0,20A 
Remlicht: 0,08A / 0,08A 
Knipperlicht: 0,12A / 0,12A
Achteruitrijlicht:       0,20A / 0,10A
Mistlicht:  0,15A / 0,08A

Nightview Lavaflow

Eigenschappen

500-serie met bajonet500-serie met kabel

Linker uitvoering

Rechter uitvoering

7 PIN's AMP5 PIN's Bajonet

- LED achterlicht met Lavaflow look en driehoeksreflector
- Ook beschikbaar met kentekenverlichting
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP68
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. 240 x 140 x 55mm
- 2 jaar garantie
- Ompool beveiliging
- Standaard leverbaar met 1m. kabel, 5 PIN's bajonet of een 
7 PIN's AMP connector.

- Deze lamp is in veel verschillende configuraties leverbaar 
en geeft daardoor een oplossing voor elke vraag

- Voor verschillende aansluitmogelijkheden en adapterkabels 
zie pagina 59 & 60
Stroomverbruik (13,8v/28v)

LED Combinatie achterlichten 12/24v 

7 PIN's AMP naar ASS-2 Aspöck
VAC-AMPASP

7 PIN's AMP naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-7-8L of VAC-7-8R

5 PIN's links naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8L

5 PIN's rechts naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-5-8R

Beschikbare adapterkabel, bekijk het complete aanbod en een uitgebreide toelichting op pagina 59 & 60
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Aansluiting Links 

Ac
ht

er
lic

ht
 R

em
lic

ht

 M
i

 K
ni

pp
er

lic
ht

st
lic

ht
 A

ch
te

ru
itr

ijl
ic

ht
 K

en
t.

ve
rli

ch
tin

g
 R

ef
le

ct
or

 1
2 

Vo
lt

 2
4 

Vo
lt

1m. kabel  

5 PIN's bajonet 

7 PIN's AMP 

Rechts 
V10C5-512 

V10C5-512B5 

Bijzonderheden

Aansluiting Links 
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1m. kabel  V10C5-521 

5 PIN's bajonet V10C5-521B5 

7 PIN's AMP 

Rechts 
V10C5-522 

V10C5-522B5 

Bijzonderheden

Aansluiting Links 
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1m. kabel  V10C6-531 

5 PIN's bajonet 

7 PIN's AMP 

Rechts 
V10C6-532 

Bijzonderheden

Aansluiting Links 
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1m. kabel  V10C6-541 

5 PIN's bajonet V10C6-541B5 

7 PIN's AMP 

Rechts Bijzonderheden

Aansluiting Links 
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1m. kabel  

5 PIN's bajonet 

7 PIN's AMP 

Rechts 
V10C6-542 

V10C6-542B5

Aansluiting Links 
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1m. kabel  V10C7-551 

5 PIN's bajonet 

7 PIN's AMP V10C7-551B7 

Rechts 
V10C7-552 

V10C7-552B7 

Bijzonderheden

Aansluiting Links 
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1m. kabel  

5 PIN's bajonet 

7 PIN's AMP 

Rechts Bijzonderheden

Aansluiting Links 
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1m. kabel  V10C5-511 

5 PIN's bajonet V10C5-511B5 

7 PIN's AMP 

Rechts 

V10C7-561 

V10C7-561B7 

V10C7-562 

V10C7-562B7 

Bijzonderheden
- 5 functie achterlicht
- Met mistlicht
- Zonder kentekenverlichting

- 5 functie achterlicht
- Met achteruitrijlicht
- Zonder kentekenverlichting

- 5 functie achterlicht
- Met kentekenverlichting aan de
  zijkant

- 6 functie achterlicht
- Met mist- & achteruitrijlicht
- Zonder kentekenverlichting

- 6 functie achterlicht
- Met mistlicht
- Met kentekenverlichting aan de

zijkant

Bijzonderheden
- 6 functie achterlicht
- Met achteruitrijlicht
- Met kentekenverlichting aan de

zijkant

- 7 functie achterlicht
- Met mist- & achteruitrijlicht
- Met kentekenverlichting aan de
zijkant

- 7 functie achterlicht
- Met mist- & achteruitrijlicht
  functies
- Met kentekenverlichting aan de
  onderkant

500-Serie

Aansluiting Links 
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1m. kabel  V10C4-501 

5 PIN's bajonet V10C4-501B5 

7 PIN's AMP 

Rechts 
V10C4-502 

V10C4-502B5 

Bijzonderheden
- 4 functie achterlicht
- Zonder kentekenverlichting

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar



BETTER LIGHT    -    WORK SAFER

31

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,25A / 0,13A 
Remlicht: 0,22A / 0,11A 
Knipperlicht: 0,14A / 0,07A
Achteruitrijlicht: 0,28A / 0,13A
Mistlicht:  0,35A / 0,18A

Eigenschappen

- LED trailer achterlicht met Lavaflowlook in een uniek design
- Uitgevoerd met een dynamisch knipperlicht
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. 360 x 135 x 35,5mm
- Hart op hart maat is 152mm
- 3 jaar garantie
- Lamp is voorzien van een driehoeksreflector
- Dit achterlicht is leverbaar met 2m. kabel & een 7 PIN's 

AMP connector

 7 PIN's AMP  

Lavaflow LED trailer achterlicht links uitgevoerd met: 

 1,5m. kabel  VC-2001 

• dynamisch knipperlicht
• Lavaflow achterlicht
• slimline design
• 2m. kabel of 7 PIN's AMP connector
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 Versie VC-2001 trailer achterlicht linker zijde

 7 PIN's AMP  

 1,5m. kabel 

 Aansluiting  Art.nr 

 Versie VC-2002 trailer achterlicht rechter zijde

VC-2002

VC-2002B7

 VC-2001B7 

35.5
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7 PIN's AMP naar ASS-2 Aspöck 
VAC-AMPASP

7 PIN's AMP naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-7-8L

Beschikbare adapterkabel, bekijk meerdere kabels op pagina 59 & 60

LED Combinatie achterlichten 12/24v VC-2000 Serie

Lavaflow LED trailer achterlicht rechts uitgevoerd met: 

• dynamisch knipperlicht
• Lavaflow achterlicht
• slimline design
• 2m. kabel of 7 PIN's AMP connector

VC2000-serie

Dynamisch knipperlicht
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Stroomverbruik (13,8v/28v)

0,21A / 0,22A 
0,04A / 0,04A 
0,17A / 0,17A

     0,35A / 0,36A

Achterlicht:
Kentekenverlichting:
Remlicht:
Knipperlicht:
Achteruitrijlicht:
Mistlicht:  

0,13A / 0,13A
0,22A / 0,13A

Nightview Lavaflow

Artikelnummer: V14C7-901

Artikelnummer: V14C7-902

- 7 Functie LED achterlicht
- Linker uitvoering
- Voorzien van een dynamisch
knipperlicht

- 150cm kabel

- 12/24v (multivoltage)
- Met mistlicht
- Met achteruitrijlicht
- Voorzien van apart aan te
sluiten kentekenverlichting

- 7 Functie LED achterlicht
- Rechter uitvoering
- Voorzien van een dynamisch
knipperlicht

- 150cm kabel

- 12/24v (multivoltage)
- Met mistlicht
- Met achteruitrijlicht
- Voorzien van apart aan te
sluiten kentekenverlichting

304

13
2

27

48

2 × M8
152

Eigenschappen

- LED achterlicht in een linker en rechter uitvoering
en voorzien van Lavaflow verlichting

- Lamp is voorzien van een dynamisch knipperlicht
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP68
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. 304 x 132 x 48mm
- 2 jaar garantie
- Kentekenverlichting wordt apart aangesloten,
hierdoor kan er gekozen worden om deze functie
wel of niet aan te sluiten.

LED Combinatie achterlichten 12/24v 900-Serie
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Dynamisch knipperlicht
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Stroomverbruik (13,8v/28v)

0,12A / 0,12A 
0,34A / 0,17A 
0,40A / 0,20A

     0,10A / 0,05A

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,34A / 0,17A

Eigenschappen

- LED trailer achterlicht met Lavaflow look in een linker en rechter uitvoering
- De lamp is standaard uitgevoerd met een canbus-oplossing t.b.v. de

knipperlichten
- Optioneel uitgevoerd met kentekenverlichting aan de onderzijde
- Optioneel leverbaar met een breedtelamp
- Optioneel leverbaar met superseal connectoren voor het aansluiten van

markeerlampen, 3de remlicht & achteruitrijlicht.
- Optioneel leverbaar met een achteruitrijlicht signaal/alarm
- Multivoltage 12/24 Volt
- Waterproof
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. zonder breedtelamp 400 x 153 x 88mm
- Afm. zonder breedtelamp 569 x 153 x 88mm
- 2 jaar garantie
- Ompool beveiliging

Vervangingsdelen

Art.nr      VA-1000K 
Vervangingslens / losse kap

Art.nr       VA-1000REVR
Vervangingsmodule rechter achteruitrijlicht

Art.nr   VA-1000REVL 
Vervangingsmodule linker achteruitrijlicht

Art.nr    VA-1000RR 
Vervangingsmodule rechter remlicht

Art.nr     VA-1000RL 
Vervangingsmodule linker remlicht

Art.nr     VA-1000MR 
Vervangingsmodule rechter mistlicht

Art.nr     VA-1000ML 
Vervangingsmodule linker mistlicht

Art.nr    VA-1000KNR 
Vervangingsmodule rechter knipperlicht

Art.nr   VA-1000KNL 
Vervangingsmodule linker knipperlicht

Art.nr   VA-1000BS 
Achteruitrijalarm unit

LED Combinatie achterlichten 12/24v 

7 PIN's AMP naar ASS-2 Aspöck
VAC-AMPASP

7 PIN's AMP naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-7-8L

7 PIN's AMP naar 8-PIN's Aspöck 
VAC-7-8R

Beschikbare adapterkabel, bekijk het complete aanbod en een uitgebreide toelichting op pagina 59 & 60

Kingpoint-serie

Kingpoint-serie

Dynamisch knipperlicht
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7 PIN's AMP 

Kingpoint LED trailer achterlicht uitgevoerd: 

  

 2m. kabel  VC-1011 

  

• excl. kentekenverlichting
• excl. breedtelamp
• excl. superseal connectoren
• excl. achteruitrij-alarm

Aansluiting Art.nr 

 VC-1011B7 
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 Versie VC-1011 Kingpoint linker zijde

 7 PIN's AMP  

Kingpoint LED trailer achterlicht uitgevoerd: 

 2m. kabel  VC-1012 

 VC-1012B7 

• excl. kentekenverlichting
• excl. breedtelamp
• excl. superseal connectoren
• excl. achteruitrij-alarm

 Aansluiting  Art.nr Ac
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 Versie VC-1012 Kingpoint rechter zijde

 7 PIN's AMP  

Kingpoint LED trailer achterlicht uitgevoerd: 

 2m. kabel  VC-1021 

 VC-1021B7 

• excl. kentekenverlichting
• incl. breedtelamp
• optioneel met superseal connectoren, enkel

bij de VC-1021B7SS
• excl. achteruitrij-alarm
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 Versie VC-1021 Kingpoint linker zijde

 7 PIN's AMP   VC-1021B7SS 

 7 PIN's AMP  

Kingpoint LED trailer achterlicht uitgevoerd: 

 2m. kabel  VC-1022 

 VC-1022B7 

• excl. kentekenverlichting
• incl. breedtelamp
•

•

optioneel met superseal connectoren, enkel
bij de VC-1022B7SS
optioneel met achteruitrij-alarm, enkel bij
de VC-1022B7SSA
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 Versie VC-1022 Kingpoint rechter zijde

 7 PIN's AMP   VC-1022B7SS 

 7 PIN's AMP   VC-1022B7SSA 

 7 PIN's AMP  

Kingpoint LED trailer achterlicht uitgevoerd: 

 2m. kabel  VC-1031 

 VC-1031B7 

• incl. kentekenverlichting
• excl. breedtelamp
• excl. superseal connectoren
• excl. achteruitrij-alarm
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 Versie VC-1031 Kingpoint linker zijde

 7 PIN's AMP  

Kingpoint LED trailer achterlicht uitgevoerd: 

 2m. kabel Niet beschikbaar 

 VC-1041B7 

• incl. kentekenverlichting
• incl. breedtelamp
• excl. superseal connectoren
• excl. achteruitrij-alarm

 Aansluiting  Art.nr Ac
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 Versie VC-1041 Kingpoint linker zijde
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Kingpoint Serie
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0,08A / 0,06A 
0,54A / 0,17A 
0,77A / 0,16A
0,39A / 0,23A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,38A / 0,24A

Eigenschappen
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370mm

270mm
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Artikelnummer: MAXILAMP-3XRF

Artikelnummer: MAXILAMP-3XRW

3XR-serie

- Universeel LED achterlicht in chroom-look
- Met mist- of achteruitrijlicht beschikbaar
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. 370 x 135 x 40mm
- 7 jaar garantie
- Lamp is voorzien van rechthoekige reflectoren

- 5 Functie LED achterlicht - 12/24v (multivoltage)
- 40cm kabel - Met mistlicht

- 5 Functie LED achterlicht - 12/24v (multivoltage)
- 40cm kabel - Met achteruitrijlicht

LED Combinatie achterlichten 12/24v 3XR-Serie
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Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,47A / 0,25A 
Remlicht: 0,59A / 0,30A 
Knipperlicht: 0,55A / 0,31A
Achteruitrijlicht:          0,58A / 0,29A
Mistlicht:  0,44A / 0,29A

Eigenschappen
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Plug&Play aansluiting aan 
de achterzijde voor 
kentekenverlichting 

41BLM1P & 35BLME1P

390mm

150mm

140m
m

20mm

Artikelnummer: EU390L

Artikelnummer: EU390R

Artikelnummer: EU390LR2

EU390-serie

- Zeer plat LED achterlicht met driehoeksreflector
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- Afm. 390 x 140 x 20mm
- 5 jaar garantie
- Ook leverbaar in handig twinpack
- Voorzien van handige 1P-connector voor het
aansluiten van   kentekenverlichting
(41BLM1P & 35BLME1P)

- 6 Functie LED achterlicht - 12/24v (multivoltage)
- Linker uitvoering - Met mistlicht
- 40cm kabel - Met achteruitrijlicht
- Uit te breiden met plug &

play kentekenverlichting

- 6 Functie LED achterlicht - 12/24v (multivoltage)
- Rechter uitvoering - Met mistlicht
- 40cm kabel - Met achteruitrijlicht
- Uit te breiden met plug &

play kentekenverlichting

- Betreft een blisterverpakking
met 1 x EU200L & 1 x EU200R

LED Combinatie achterlichten 12/24v EU390-Serie
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LED Modulaire combinatie achterlichten 12v of 12/24v 

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82RM

82R

• Gekleurde lens
• Enkele unit zonder behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82RCM

82RC

• Heldere lens
• Enkele unit zonder behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82AM

82A

• Gekleurde lens
• Enkele unit zonder behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82ACM

82AC

• Heldere lens
• Enkele unit zonder behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

3
0
0
m
m

18
m
m

ø80mm

230mm 281mm

10
1m
m

30mm

372mm 320mm

10
1m
m

30mm

Eigenschappen

-

-

Universele LED achterlichten, te bestellen als compleet achterlicht 
of zelf modulair op te bouwen.
De enkele lampunits zijn voorzien van handige 3MTM plakstrips 
voor een snelle montage

- Keuze in gekleurde of heldere lenzen en daarnaast kan bij de 3- &
4-kamer achterlichten gekozen worden in een zwarte of chrome
behuizing

- 12v of multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord (ECE-R10)
- Afm. losse unit
- Afm. 3-kamerlamp
- Afm. 4-kamerlamp

ø80 x 18mm 
281 x 101 x 30mm 
372 x 101 x 30mm

- 30cm kabel
- 5 jaar garantie

0,02A / 0,02A 
0,10A / 0,06A 
0,19A / 0,08A

         0,24A / 0,13A

Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht: 
Achteruitrijlicht: 
Mistlicht:  0,24A / 0,13A
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82-Serie

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82FM

82F

• Gekleurde lens
• Enkele unit zonder behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82FCM

82FC

• Heldere lens
• Enkele unit zonder behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82WM

82W

• Gekleurde lens
• Enkele unit zonder behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82BFARM

82BFAR

• Gekleurde lens
• Zwarte behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82BFARCM

82BFARC

• Heldere lens
• Zwarte behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82BWARM

82BWAR

• Gekleurde lens
• Zwarte behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82BWARCM

82BWARC

• Heldere lens
• Zwarte behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82CFARM

82CFAR

• Gekleurde lens
• Chrome behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82CFARCM

82CFARC

• Heldere lens
• Chrome behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82CWARM

82CWAR

• Gekleurde lens
• Chrome behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82CWARCM

82CWARC

• Heldere lens
• Chrome behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82BFWRAM

Niet beschikbaar

• Gekleurde lens
• Zwarte behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82BFWRACM

Niet beschikbaar

• Heldere lens
• Zwarte behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V 82CFWRACM

Niet beschikbaar

• Heldere lens
• Chrome behuizing

Achterlicht

Remlicht

Knipperlicht

Mistlicht

Achteruitrijlicht

Artikelnummers: 12V
12/24V

• Chroom 82B3C
• Zwart 82B3B

3-kamer behuizingen
• Chroom 82B4C
• Zwart 82B4B

4-kamer behuizingen
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14
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96
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 1 kamer uitvoering 125-serie 
145mm   31mm

12
2m

m

70
m

m

 1 kamer uitvoering 100-serie 
122mm   31mm

10
0m

m

60
m

m

28mm100mm

188mm

150mm

28mm

100m
m

 1 kamer uitvoering 80-serie

2 kamer uitvoering 80-serie

Stroomverbruik 80-serie (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,07A / 0,01A 
Remlicht: 0,27A / 0,12A 
Knipperlicht: 0,26A / 0,09A
Achteruitrijlicht: 0,10A / 0,17A
Mistlicht:  0,27A / 0,16A

Eigenschappen

Stroomverbruik 100-serie (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,04A / 0,04A 
Remlicht: 0,38A / 0,24A 
Knipperlicht: 0,38A / 0,23A
Achteruitrijlicht: 0,31A / 0,17A
Mistlicht:  0,42A / 0,21A

Stroomverbruik 125-serie (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,04A / 0,06A 
Remlicht: 0,42A / 0,26A 
Knipperlicht: 0,43A / 0,25A
Achteruitrijlicht: 0,36A / 0,18A
Mistlicht:  0,42A / 0,21A

- Universele LED achterlichten
- Leverbaar in diverse afmetingen (80-, 100- & 125-serie)
- Leverbaar met zwarte en chromen rand
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- 5 jaar garantie
- Afm. 80-serie 100 x 100 x 28mm
- Afm. 100-serie 122 x 122 x 31mm
- Afm. 125-serie 145 x 145 x 31mm
- Afm. 80-serie (2-kamer) 188 x 100 x 28mm

LED Modulaire combinatie achterlichten 12/24v 
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80-serie

100-serie 100RME

125-serie 125RME

100CRME

125CRME

Serie 
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80-serie

100-serie 100AME

125-serie 125AME

100CAME

125CAME
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80-serie

100-serie 100FME

125-serie 125FME

100CFME

125CFME

Serie 
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80-serie

100-serie 100WME

125-serie 125WME

100CWME

125CWME

Serie 
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80-serie

100-serie
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80-serie

100-serie

125-serie

Zwarte behuizing 
80RME

Chromen behuizing 
80CRME

Zwarte behuizing 
80AME

Chromen behuizing 
80CAME

Zwarte behuizing 
80FME

Chromen behuizing 
80CFME

Zwarte behuizing 
80WME

Chromen behuizing 
80CWME
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100-serie 100BSTIME100BSTIME
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100CSTIME100CSTIME
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80-serie

100-serie

125-serie

Zwarte behuizingZwarte behuizing  
80BSTIME80BSTIME

Chromen behuizingChromen behuizing  
80CSTIME80CSTIME

Zwarte behuizingZwarte behuizing  
80B80BARMEARME

Chromen behuizingChromen behuizing  
80CARME80CARME

Serie 
80-serie

100-serie 100B1B

125-serie 125B1B

100B1C

125B1C

Serie 
80-serie

100-serie

125-serie

80-serie

100-serie

125-serie

Serie 
80-serie

100-serie

125-serie

Zwarte behuizing 
80B2B

Chromen behuizing 
80B2C

Chromen behuizing 
80B1C

Serie Zwarte behuizing 
80B1B

Omschrijving 
Montage beugel dubbele lampunit. 
Beschikbaar in zwart en chroom. 
Wordt standaard meegeleverd met 
bovenstaande lampen. 

Omschrijving 
Montage beugel enkele lampunit. 
Beschikbaar in zwart en chroom. 
Wordt standaard meegeleverd met 
bovenstaande lampen. 

80, 100 & 125-Serie

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar
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278mm

240mm

1
0
0
m
m

352mm

290mm

31mm

122m
m

435mm

290mm

 3 kamer uitvoering 125-serie 

146m
m

Stroomverbruik 80-serie (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,07A / 0,01A 
Remlicht: 0,27A / 0,12A 
Knipperlicht: 0,26A / 0,09A
Achteruitrijlicht:      0,10A / 0,17A
Mistlicht:  0,27A / 0,16A

Stroomverbruik 100-serie (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,04A / 0,04A 
Remlicht: 0,38A / 0,24A 
Knipperlicht: 0,38A / 0,23A
Achteruitrijlicht:      0,31A / 0,17A
Mistlicht:  0,42A / 0,21A

Stroomverbruik 125-serie (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,04A / 0,06A 
Remlicht: 0,42A / 0,26A 
Knipperlicht: 0,43A / 0,25A
Achteruitrijlicht:      0,36A / 0,18A
Mistlicht:  0,42A / 0,21A

 3 kamer uitvoering 100-serie

Eigenschappen

- Universele LED achterlichten in 3-kamer uitvoering
- Leverbaar in 2 afmetingen (80-, 100- & 125-serie)
- Leverbaar met zwarte en chromen rand
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- 5 jaar garantie
- Lamp kan ook naar eigen wens samengesteld worden
- Afm. 80-serie 278 x 100 x 28mm
- Afm. 100-serie 352 x 122 x 31mm
- Afm. 125-serie 435 x 146 x 31mm

  3 kamer uitvoering 80-Serie 

31mm

28mm

LED Modulaire combinatie achterlichten 12/24v 
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80-serie

100-serie 100BARRME

125-serie 125BARRME

100CARRME

125CARRME
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80-serie

100-serie 100BFARME

125-serie 125BFARME

100CFARME

125CFARME
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80-serie

100-serie 100BRAWME

125-serie 125BRAWME

100CRAWME

125CRAWME
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80-serie
Zwarte behuizing 

100-serie 100BSTIWFMLE

125-serie

Chromen behuizing 

100CSTIWFMLE
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80-serie
Zwarte behuizing 

100-serie 100BSTIWFMRE

125-serie

Chromen behuizing 

100CSTIWFMRE

Zwarte behuizing 
80BARRME

Chromen behuizing 
80CARRME

Zwarte behuizing 
80BFARME

Chromen behuizing 
80CFARME

Zwarte behuizing 
80BRAWME

Chromen behuizing 
80CRAWME

Serie 
80-serie

100-serie 100B3B

125-serie

100B3C

Serie 
80-serie

100-serie

Zwarte behuizing 
80B3SKT

125-serie

Chromen behuizing 
80C3SKT

Omschrijving 
Montage plaat tbv 80-serie 
3-kamer lampen.

Art.nr: 80B3V 

Montage beugel voor verticale 
montage. Enkel geschikt voor de 
80-serie lampen.

Omschrijving 
Montage beugel voor 3 lampunit. 
Beschikbaar in zwart en chroom. 
Wordt standaard meegeleverd met 
bovenstaande lampen. 

Art.nr: 80BKT 

Achterkap tbv 80-serie 3-kamer 
lamp.

125B3B 125B3C

Zwarte behuizing 
80B3B

Chromen behuizing 
80B3C

80, 100 & 125-Serie

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar
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12
5m

m

153mm 430mm

350mm256mm

10
5m

m

Stroomverbruik 80-serie (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,07A / 0,01A 
Remlicht: 0,27A / 0,12A 
Knipperlicht: 0,26A / 0,09A
Achteruitrijlicht: 0,10A / 0,17A
Mistlicht:  0,27A / 0,16A

Stroomverbruik 100-serie (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,04A / 0,04A 
Remlicht: 0,38A / 0,24A 
Knipperlicht: 0,38A / 0,23A
Achteruitrijlicht: 0,31A / 0,17A
Mistlicht:  0,42A / 0,21A

 4 kamer uitvoering 100-serie

  4 kamer uitvoering 80-serie

Eigenschappen

- Universele LED achterlichten in 4-kamer uitvoering
- Leverbaar in diverse afmetingen (80- & 100-serie)
- Alleen leverbaar met zwarte rand
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- 5 jaar garantie
- Afm. 80-serie 350 x 105 x 47mm
- Afm. 100-serie 430 x 125 x 50mm

LED Modulaire combinatie achterlichten 12/24v 
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Serie 
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80-serie

100-serie 100BAARRME

125-serie

Serie 
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80-serie

100-serie 100BFARRME

125-serie

Serie 

Ac
ht

er
lic

ht
 R

em
lic

ht

 M
i

 K
ni

pp
er

lic
ht

st
lic

ht
 A

ch
te

ru
itr

ijl
ic

ht
 K

en
te

ke
nv

er
lic

ht
in

g
 R

ef
le

ct
or

 1
2 

Vo
lt

 2
4 

Vo
lt

80-serie

100-serie 100BFWARME

125-serie

Serie 
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80-serie

100-serie 100BSTI2WFMLE

125-serie

100CSTI2WFMRE

Serie 
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80-serie

100-serie

125-serie

Serie 
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80-serie

100-serie 100BRRAWME

125-serie

Zwarte behuizing 

80BRRAWME

Zwarte behuizing 

80BAARRME

Zwarte behuizing 
80BFARRME

Zwarte behuizing 

80BFWARME

Zwarte behuizing Chromen behuizing 

Zwarte behuizing Chromen behuizing 

Chromen behuizing 

Chromen behuizing 

Chromen behuizing 

Chromen behuizing 

80 & 100-Serie

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaarNiet beschikbaar

Niet beschikbaar
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110-serie inbouwlamp 130-serie inbouwlamp

Stroomverbruik 130-serie (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,07A / 0,04A 
Remlicht: 0,15A / 0,12A 
Knipperlicht: 0,20A / 0,14A
Achteruitrijlicht: 0,15A / 0,08A
Mistlicht:  0,42A / 0,20A

Eigenschappen

Stroomverbruik 110-serie (13,8v/28v)

Artikelnummer: 130RME
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109mm53mm

10
9m

m

35
m
m 48m

m
86m

m

134mm

- 2 Functie LED vierkant inbouw achterlicht
- 3-pins stekker-aansluiting (art.nr. 53102)

Artikelnummer: 110RME

- 2 Functie LED rond inbouw achterlicht
- 3-pins stekker-aansluiting (art.nr. 53102)

Artikelnummer: 130AME

- 1 Functie LED vierkant inbouw knipperlicht
- 3-pins stekker-aansluiting (art.nr. 53102)

Artikelnummer: 110AME

- 1 Functie LED rond inbouw knipperlicht
- 3-pins stekker-aansluiting (art.nr. 53102)

Achterlicht: 0,08A / 0,02A 
Remlicht: 0,23A / 0,14A 
Knipperlicht: 0,16A / 0,13A
Achteruitrijlicht: 0,21A / 0,15A
Mistlicht: 0,41A / 0,20A

- Universeel modulair inbouw LED achterlicht
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- 5 jaar garantie
- Gebruik voor het aansluiten de 3-PIN's stekker (53102)
- Gebruik voor het monteren één van de inbouwbeugels
- Afm. 110-serie ø 109 x 53mm
- Uitzaagmaat 110-serie ø 115mm
- Afm. 130-serie 134 x 86 x 48mm
- Uitzaagmaat 139 x 91mm

LED Modulaire inbouwachterlichten 12/24v 
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Artikelnummer: 130FME

- 1-Functie LED vierkant inbouw mistlicht
- 3-pins stekker-aansluiting (art.nr. 53102)

Artikelnummer: 110FME

- 1 Functie LED rond inbouw mistlicht
- 3-pins stekker-aansluiting (art.nr. 53102)

Artikelnummer: 130WME

- 1-Functie LED vierkant inbouw achteruitrijlicht
- 3-pins stekker-aansluiting (art.nr. 53102)

Artikelnummer: 110WME

- 1 Functie LED rond inbouw achteruitrijlicht
- 3-pins stekker-aansluiting (art.nr. 53102)

Artikelnummer: 59401B

- Zwart stalen inbouwbeugel t.b.v. de 130-serie
inbouwlampen

Artikelnummer: 53101B

- Zwart stalen inbouwbeugel t.b.v. de 110-serie
inbouwlampen

Artikelnummer: 59401C

- Chroom stalen inbouwbeugel t.b.v. de 130-serie
inbouwlampen

Artikelnummer: 53101C

- Chroom stalen inbouwbeugel t.b.v. de 110-serie
inbouwlampen

Artikelnummer: 59401

- Rubberen inbouwbeugel t.b.v. de 130-serie
inbouwlampen

Artikelnummer: 53101

- Rubberen inbouwbeugel t.b.v. de 110-serie
inbouwlampen

Artikelnummer: 53102

- 3-pins stekker met 20cm kabel t.b.v. aansluiting
van de 110/130-serie inbouwlampen

110 & 130-Serie
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Artikelnummer:   135ARME Ac
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0,02A / 0,02A 
0,11A / 0,08A 
0,16A / 0,06A
0,23A / 0,19A
0,33A / 0,20A

Eigenschappen

24mm

38m
m

135mm

80mm
133mm

145mm

36mm

48mm 470mm

40mm

70mm

Artikelnummer:   135ARMGE 

- 3 Functie LED achterlicht
- 18cm kabel

- 12/24v (multivoltage)
- Opbouw uitvoering

135-serie opbouw 135-serie inbouw 135BKT

- Universeel compact LED achterlicht
- Leverbaar in opbouw en inbouw uitvoering
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- 5 jaar garantie
- Afm. 135-serie opbouw 135 x 38 x 24mm
- Afm. 135-serie inbouw 145 x 48mm
- Uitzaagmaat 135-serie inbouw 133 x 36mm

- 3 Functie LED achterlicht
- 18cm kabel

- 12/24v (multivoltage)
- Inbouw uitvoering

LED Slimline achterlicht 12/24v 

- Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht:
Remlicht:
Knipperlicht:
Achteruitrijlicht:
Mistlicht:
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Artikelnummer:      135BKT 

Artikelnummer:   135RME 

Artikelnummer:   135RMGE 

Artikelnummer:   135AME 

Artikelnummer:   135AMGE 

- 2 Functie LED rem/ - 12/24v (multivoltage)
- Opbouw uitvoeringachterlicht

- 18cm kabel

- 2 Functie LED rem/ - 12/24v (multivoltage)
- Inbouw uitvoeringachterlicht

- 18cm kabel

- 1 Functie LED knipperlicht - 12/24v (multivoltage)
- 18cm kabel - Opbouw uitvoering

- 1 Functie LED knipperlicht - 12/24v (multivoltage)
- 18cm kabel - Inbouw uitvoering

Artikelnummer:   135FME 

Artikelnummer:   135FMGE 

- 1 Functie LED mistlicht
- 18cm kabel

- 12/24v (multivoltage)
- Opbouw uitvoering

- 12/24v (multivoltage)
- Inbouw uitvoering

Artikelnummer:   135WME 

Artikelnummer:   135WMGE 

- 1 Functie LED achteruitrij- - 12/24v (multivoltage)
licht   - Opbouw uitvoering

- 18cm kabel

- Chromen montage beugel t.b.v. de 135-serie
inbouw lampen

- Beugel wordt geleverd exclusief lampen

- 1 Functie LED mistlicht
- 18cm kabel

- 1 Functie LED achteruitrij- - 12/24v (multivoltage)
licht   - Inbouw uitvoering

- 18cm kabel

Artikelnummer:      135B

Artikelnummer:   135G 

- Kunststoffen montage beugel. Deze wordt
standaard meegeleverd met de opbouw uitvoering

- Rubberen montage beugel. Deze wordt standaard
meegeleverd met inbouw de uitvoering

135-Serie
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Stroomverbruik (13,8v/28v)

Achterlicht: 0,04A / 0,04A 
Remlicht: 0,32A / 0,18A 
Knipperlicht: 0,39A / 0,19A
Achteruitrijlicht: 0,39A / 0,18A
Mistlicht:  0,35A / 0,20A

Eigenschappen

50
m
m

28
m
m

200mm

160mm

Artikelnummer:   200BSTIME 

Artikelnummer:   200CSTIME 

- 3 Functie LED achterlicht
- 40cm kabel

- 12/24v (multivoltage)
- Zwarte montagebeugel

200-serie

- Universeel slimline LED achterlicht
- Leverbaar met zwarte en chromen rand
- Multivoltage 12/24 Volt
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- 5 jaar garantie
- Afm. 200 x 50 x 28mm

- 3 Functie LED achterlicht
- 40cm kabel

- 12/24v (multivoltage)
- Chromen montagebeugel
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Artikelnummer:   200BIRSTME 
- 4 Functie LED achterlicht
- 40cm kabel

- 12/24v (multivoltage)
- Zwarte montagebeugel

LED Slimline achterlichten 12/24v 
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Artikelnummer:   200RME

Artikelnummer:   200CRME 

- 2 Functie LED rem/achter- - 12/24v (multivoltage)
  licht - Zwarte montagebeugel
- 40cm kabel

- 2 Functie LED rem/achter-  - 12/24v (multivoltage)
  licht  - Chromen montagebeugel
- 40cm kabel

Artikelnummer:   200AME 

Artikelnummer:   200CAME 

- 1 Functie LED knipperlicht  - 12/24v (multivoltage)
- 40cm kabel - Zwarte montagebeugel

- 1 Functie LED knipperlicht  - 12/24v (multivoltage)
- 40cm kabel - Chromen montagebeugel

Artikelnummer:   200FME 

Artikelnummer:   200CFME 

- 1 Functie LED mistlicht
- 40cm kabel

- 12/24v (multivoltage)
- Zwarte montagebeugel

- 1 Functie LED mistlicht
- 40cm kabel

- 12/24v (multivoltage)
- Chromen montagebeugel

Artikelnummer:   200WME 

Artikelnummer:   200CWME 

- 1 Functie LED achteruitrij- - 12/24v (multivoltage)
licht - Zwarte montagebeugel

- 40cm kabel

- 1 Functie LED achteruitrij- - 12/24v (multivoltage)
  licht  - Chromen montagebeugel
- 40cm kabel
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Artikelnummer:   200B1B (zwarte beugel) 200B1C (chromen beugel)

- Montagebeugel in zwart of chroom
- Voor een enkele lampunit
- Standaard wordt deze beugel met de lamp meegeleverd

Artikelnummer: 

Artikelnummer: 

  200B2B (zwarte beugel) 200B2C (chromen beugel)

  200B3B (zwarte beugel) 200B3C (chromen beugel)

- Montagebeugel in zwart of chroom
- Voor 2 lampunits

- Montagebeugel in zwart of chroom
- Voor drie lampunits

200-Serie
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Achterlicht: 0,04A / 0,01A 
Remlicht: 0,16A / 0,12A 
Knipperlicht: 0,18A / 0,10A
Achteruitrijlicht: 0,14A / 0,09A

Eigenschappen

- Universeel slimline inbouw LED achterlicht
- Deze 2 series zijn leverbaar in de lengtes, 237mm & 383mm
- Leverbaar in 12 of 24 Volt uitvoering
- IP67
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- 5 jaar garantie
- Ook beschikbaar als opbouw, gebruik hiervoor de opbouwbeugels

in de enkele of dubbele uitvoering Stroomverbruik (13,8v/28v)

 380-serie 12v 380BSTI12

Niet beschikbaar

• 3 functie slimline LED combinatie achterlicht
• zwarte lens
• inbouw uitvoering
• beschikbaar in 237 & 383mm lengte
• 40cm kabel
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Achter/rem/knipperlicht in slimline uivoering
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 380-serie 24v

 235-serie 12v

 235-serie 24v

235BSTI12

235BSTI24

 380-serie 12v 380WSTI12

Niet beschikbaar

• 3 functie slimline LED combinatie achterlicht
• witte lens
• inbouw uitvoering
• beschikbaar in 237 & 383mm lengte
• 40cm kabel

 Uitvoering Art.nr Achter/rem/knipperlicht in slimline uivoering

 380-serie 24v

 235-serie 12v

 235-serie 24v

235WSTI12

235WSTI24

 380-serie 12v 380R12E

380R24E

• 2 functie slimline LED combinatie achterlicht
• Rode lens
• inbouw uitvoering
• beschikbaar in 237 & 383mm lengte
• 40cm kabel

 Uitvoering Art.nr Achter/remlicht in slimline uivoering

 380-serie 24v

 235-serie 12v

 235-serie 24v

235R12E

235R24E

383mm

16
m

m
 

  2
5m

m

380-serie

235-serie

0,04A / 0,05A 
0,16A / 0,13A 
0,18A / 0,12A
0,24A / 0,07A

Stroomverbruik (13,8v/28v)  235-serie 380-serie

237mm

25mm

16mm

LED Slimline achterlichten 12 of 24v 
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 380-serie 12v 380A12E

• 1 functie slimline LED knipperlicht
• amber lens
• inbouw uitvoering
• beschikbaar in 237 & 383mm lengte
• 40cm kabel

 Uitvoering Art.nr Ac
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Knipperlicht in slimline uivoering
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 380-serie 24v

 235-serie 12v

 235-serie 24v

235A12E

235A24E

 380-serie 12v 380W12E

• 1 functie slimline LED achteruitrijlicht
• witte lens
• inbouw uitvoering
• beschikbaar in 237 & 383mm lengte
• 40cm kabel

 Uitvoering Art.nr Achteruitrijverlichting in slimline uivoering

 380-serie 24v

 235-serie 12v

 235-serie 24v

235W12E

235W24E

380A24E

380W24E

 235-serie chroom 235C1B

• Afm. 258 x 45 x 16mm

Montage beugel enkel lamp tbv 235-serie slimline verlichting

 235-serie wit

 235-serie zwart 235B1B

235W1B

 Uitvoering Art.nr 

8
2
m
m

258mm

 380-serie chroom 380C1B

• Afm. 404 x 45 x 16mm

Montage beugel enkel lamp tbv 380-serie slimline verlichting

 380-serie wit

 380-serie zwart 380B1B

380W1B

 Uitvoering Art.nr 

 235-serie chroom 235C2B

• Afm. 258 x 82 x 16mm

Montage beugel dubbele lamp tbv 235-serie slimline verlichting

 235-serie wit

 235-serie zwart 235B2B

235W2B

 Uitvoering Art.nr 

 380-serie chroom 380C2B

• Afm. 404 x 82 x 16mm

Montage beugel dubbele lamp tbv 380-serie slimline verlichting

 380-serie wit

 380-serie zwart 380B2B

380W2B

 Uitvoering Art.nr 

 380-serie chroom 380ELCB

• Afm. 430 x 35 x 35mm

Montage beugel enkel lamp tbv 380-serie slimline verlichting

 380-serie wit 380ELWB

 Uitvoering Art.nr 
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258mm

235 & 380-Serie
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• 3 functie LED slimline combinatie achterlicht
• blanke lens
• 1m. kabel  VC-100 
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Achter/rem/knipperlicht in slimline uivoering

Artikelnummer:

• 2 functie LED slimline combinatie achterlicht
• blanke lens
• 1m. kabel

Achter/remlicht in slimline uivoering

Artikelnummer:

• 2 functie LED slimline combinatie achterlicht
• rode lens
• 1m. kabel

Achter/remlicht in slimline uivoering

Artikelnummer:

• 1 functie LED slimline dynamisch knipperlicht
• blanke lens
• 1m. kabel

Dynamisch knipperlicht in slimline uitvoering

Artikelnummer:

• 2 functie LED slimline mist- / achteruitrijverlicht
• blanke lens
• 1m. kabel VMR-140

Mist- achteruiteruitrijlicht in slimline uitvoering

Artikelnummer:

0,02A / 0,02A 
0,13A / 0,14A 
0,16A / 0,08A

Stroomverbruik (13,8v/28v)  

Achterlicht: 
Remlicht: 
Knipperlicht:
Knipperlicht (dynamisch):
Mistlicht:
Achteruitrijlicht: 

0,23A / 0,14A
0,21A / 0,13A
0,13A / 0,13A

Eigenschappen

- Universeel slimline opbouw LED achterlicht-serie
- Deze serie is beschikbaar in diverse uitvoeringen:

• Achter/rem/knipperlcht (heldere lens)
• Achter/remlicht (heldere lens)
• Achter/remlicht (rode lens)
• Dynamisch knipperlicht (heldere lens)
• Mist/achteruitrijlicht combinatie (heldere lens)

- Multivoltage 12/24v
- IP68
- Voorzien van E-markering
- EMC ontstoord
- 2 jaar garantie/28v)

 230 

 2
7 

 2× 4,5 

 20 
 257 

Lampindeling VC-110 / VC-120

Lampindeling VC-100

Lampindeling VC-140

VRM-110

VDK-130

VRM-120

LED Slimline achterlichten 12/24v VC-100 Serie

VC100-serie
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3de remlicht in LED uitvoering voor inbouw. Naast de inbouw kan ook gekozen worden voor 
opbouw met onderstaande montagebeugels in het zwart, chroom en wit. 

12v uitvoering 235RHM12E

235RHM24E

• EMC ontstoord
• voorzien van een E-markering

beschikbaar in 12 of 24 volt
IP67
5 jaar garantie
afm. 237 x 25 x 16mm

Uitvoering Art.nr 

 3de remlicht inbouw uit de 235-serie

24v uitvoering

237mm

25mm 16mm

V3R-133

Uitvoering Art.nr 

12/24v uitvoering

0,5m. kabel / 12/24v V3R-190

V3R-191

Uitvoering Art.nr 

3,8m. kabel / 12/24v

 2
6,

8 

 116 3,5
 

 3de remlicht opbouw met schroefmontage

 3de remlicht opbouw met schroefmontage of 3M plakstrip montage

••
•
•
•

Uitvoering Art.nr 

 3de remlicht inbouw uit de 235-serie

237mm

25mm 16mm

Witte behuizing 235W1B

Uitvoering Art.nr Uitvoering Art.nr 

Chromen behuizing 235C1B

Uitvoering Art.nr Uitvoering Art.nr 

Zwarte behuizing 235B1B

Uitvoering Art.nr Uitvoering Art.nr 

3de remlicht in LED uitvoering voor opbouw met schroefmontage. 

• EMC ontstoord
• voorzien van een E-markering

multivoltage 12/24v
IP68
2 jaar garantie
afm. 133,8 x 26,8 x 14,3mm

••
•
•
•

3de remlicht in LED uitvoering voor opbouw met schroef en/of plakstrip.

• EMC ontstoord
• voorzien van een E-markering

multivoltage 12/24v
IP68
2 jaar garantie
afm. 225 x 28 x 13mm

••
•
•
•

 1
4,

3 

 133,8 

LED 3de remlichten



BETTER LIGHT    -    WORK SAFER

55

Autostekker Aanhangerstekker

V10AC-CTRL13 - LED Control Box met een 13-polige stekker aansluiting
- Kabellengte van Control box naar voertuig is 2,5 meter
- Alleen 12 Volt

V10AC-CTRL7 - LED Control Box met een 7-polige stekker aansluiting
- Kabellengte van Control box naar voertuig is 2,5 meter
- Alleen 12 Volt

232mm

204mm 500mm2500mm

49
,5
m
m

10
2m

m
64
m
m

ø6,
3m

m

Waarschuwing

Waarschuwing

Het is verboden om een gloeilamp op 
deze box aan te sluiten!

Technische specificaties

- Aluminium behuizing
- Ompool beveiliging
- Thermische beveiliging
- Spanningsbeveiliging
- Kabeldikte 7 x 0,75mm2 & 1 x 1mm2 (massa)
- Lengte uitgaande kabel 2,5m.
- Lengte ingaande kabel 0,5m.
- Met 7- of 13-polige stekker
- Gewicht 1750 gram
- 2 jaar garantie

Gesimuleerde functies

- Knipperlichten 2 x 17 Watt
- Achterlichten 2 x   4 Watt
- Remlicht 1 x 35 Watt
- Mistlicht 1 x 17 Watt
- Achteruitrijlicht 1 x 17 Watt

LED Control Box

De 12 Volt LED Control Box is dé oplossing voor het 
voorkomen van eventuele foutmeldingen in uw 
display door de communicatie van LED achterlichten
en het canbussysteem van het voertuig.

Door de zeer eenvoudige plug & play montage worden  
kosten uitgespaard voor het monteren van 
weerstanden.

De aluminium behuizing wordt zeer 
heet. Let hierbij op met de montage! 
Monteer de weerstand niet op 
oppervlakken die gevoelig zijn voor 
warmte-ontwikkeling

LED Control box
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Artikelnummer: D.I.M.-Module

- 24 Volt Dynamic Indicator Module - Maximale belasting van 3 x 5 Watt
- 1 module per zijde - 40cm kabel
- Tot maximaal 3 knipperlichten - 2 jaar garantie

1 knipperfrequentie

Technische specificaties

- 24 Volt
- Max. 3 x 5 Watt
- Alleen geschikt voor LED
- Mogelijkheid om 2 of 3 knipperlichten

aan te sluiten
- Waterproof
- Afm. 35 x 28 x 25mm
- 40cm kabel
- Kabeldikte 4 x 0,75mm2 

- 2 jaar garantie

D.I.M. Module

Met de D.I.M. Module creëert u het loopeffect bij gebruik van 
meerdere knipperlichten. Dit effect wordt ook wel een dynamisch 
knipperlicht genoemd.

Deze module moet aangesloten worden volgens het schema. 
Hierbij kan gekozen worden om 2 of 3 knipperlichten per zijde 
aan te sluiten om het loopeffect te creëren. 

D.I.M.
Module

Vehicle

La
m

p 
1

La
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p 
2

La
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3

GND GND GND GND

Ex
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LED Dynamic Indicator Module 
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Artikelnummer: LR24

Artikelnummer: LR12

relay

- 24 Volt Vermogenweerstand
- 50 Watt / 24 Ω

- 12 Volt Vermogenweerstand
- 50 Watt / 6 Ω

Artikelnummer: ILS.12/24

- Microproscessor unit multivoltage 12/24

Waarschuwing
De temperatuur van de behuizing kan 
oplopen tot 170º. Let hier op met de 
montage. Monteer de weerstand niet op 
oppervlakken die gevoelig zijn voor 
warmte-ontwikkeling

Weerstanden

Deze weerstanden zijn ontworpen ter voorkoming van foutmelding van defecte lampen in het display 
van uw auto. 

Montage

Voor een waterdichte kabelverbinding de meegeleverde krimphuls met soldeerring gebruiken. 
De weerstanden dienen op een geschikte plaats te worden gemonteerd, d.w.z. een oppervlak welke niet weg 
kan smelten. De weerstand moet als een verbruiker aangesloten worden om een correcte werking te 
garanderen. Neem bij enige twijfel over het aansluiten van deze componenten contact op met een specialist.

ILS Microprocessor

Met de ILS Microprocessor kan een knipperlicht signaal worden afgetakt van het 
bestaande signaal in het voertuig zonder dat er een foutmelding op het display 
komt. Wilt u dus een extra knipperlicht op LED basis monteren, dan biedt de 
ILS Microprocessor de oplossing.

Eigenschappen

- Multivoltage 12/24 Volt
- EMC ontstoord
- Geen warmte-ontwikkeling
- IP67
- Per knipperlicht is 1 unit nodig

Achterzijde lamp

ConnectieConnectie

Weerstand

Plus
+

Massa
-

LED Canbus oplossingen 
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Artikelnummer: ILS.3P12

- 12 Volt knipperlichtrelais - 3-polig
- Tot maximaal 90 Watt

Artikelnummer: ZSCANBUS
- Canbus module ter voorkoming van foutmelding van defecte

verlichting

- Wordt geleverd inclusief alle kabels en bevestigingsmaterialen

Artikelnummer: ILS.3P24

- 24 Volt knipperlichtrelais - 3-polig
- Tot maximaal 90 Watt

Artikelnummer: ILS.4P12

- 12 Volt knipperlichtrelais - 4-polig
- Tot maximaal 140 Watt

Artikelnummer: ILS.4P24

- 24 Volt knipperlichtrelais - 4-polig
- Tot maximaal 140 Watt

Knipperlicht relais

- Relais kan eenvoudig in de zekeringkast geplaatst worden

- 12 of 24 Volt

- Tot maximaal 140 Watt

- 3- en 4-polig relais

ZS CANBUS

De ZS CANBUS Module voorkomt foutmelding in het display van uw voertuig. Deze unit moet 
in het voertuig worden gebouwd. Na inbouw van de module zal er geen foutmelding meer 
worden weergegeven in het display. 

Eigenschappen

- Alleen 12 Volt
- Geschikt voor zowel LED als gloeilampen

- Controle unit
- 7-PIN's stekkerdoos
- Kabelset
- Montage materialen
- Volledige inbouw instructie

De set bestaat uit:

LED Canbus oplossingen 
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Met deze adapterkabel sluit u eenvoudig achterlichten aan op het 8-PIN's bajonet Aspöck 
systeem. Het achterlicht moet aan de volgende eigenschappen voldoen:

• het artikelnummer van de betreffende lamp moet eindigen op B5
• de lamp moet bestemd zijn voor de linker zijde
• de linker uitvoering uitvoering is voorzien van de volgende functies:

o achterlicht
o remlicht
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 Adapterkabel links 5 PIN's bajonet - 8 PIN's bajonet Art.nr:   VAC-5-8L
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Deze adapterkabel is bruikbaar op modellen uit de volgende series:

Met deze adapterkabel sluit u eenvoudig achterlichten aan op het 8-PIN's bajonet Aspöck 
systeem. Het achterlicht moet aan de volgende eigenschappen voldoen:

• het artikelnummer van de betreffende lamp moet eindigen op B7
• de lamp moet bestemd zijn voor de rechter zijde
• voor de linker zijde zie kabel VAC-7-8L
• deze kabel is niet geschikt voor de VC-2000 serie ondanks dat deze

wel uitgevoerd is met 7 PIN'S AMP connector
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 Adapterkabel rechts 7 PIN's AMP - 8 PIN's bajonet Art.nr:   VAC-7-8R
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Deze adapterkabel is bruikbaar op modellen uit de volgende series:

Met deze adapterkabel sluit u eenvoudig achterlichten aan op het 8-PIN's bajonet Aspöck 
systeem. Het achterlicht moet aan de volgende eigenschappen voldoen:

• het artikelnummer van de betreffende lamp moet eindigen op B7
• de lamp moet bestemd zijn voor de linker zijde
• voor de rechter zijde zie kabel VAC-7-8R
• deze kabel is niet geschikt voor de VC-2000 serie ondanks dat deze

wel uitgevoerd is met 7 PIN'S AMP connector
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 Adapterkabel links 7 PIN's AMP - 8 PIN's bajonet Art.nr:   VAC-7-8L
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Deze verloopkabel is bruikbaar op modellen uit de volgende series:

Met deze adapterkabel sluit u eenvoudig achterlichten aan op het 7-PIN ASS2 Aspöck 
systeem. Het achterlicht moet aan de volgende eigenschappen voldoen:

• het artikelnummer van de betreffende lamp moet eindigen op B7
• deze kabel is te gebruiken aan de linker en rechter zijde
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 Adapterkabel 7 PIN's AMP - 7 PIN ASS2 Aspöck           Art.nr:   VAC-AMPASP
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Deze verloopkabel is bruikbaar op modellen uit de volgende series:

Adapterkabel

o knipperlicht
o mistlicht

Met deze adapterkabel sluit u eenvoudig achterlichten aan op het 8-PIN's bajonet Aspöck 
systeem. Het achterlicht moet aan de volgende eigenschappen voldoen:

• het artikelnummer van de betreffende lamp moet eindigen op B5
• de lamp moet bestemd zijn voor de rechter zijde
• de rechter uitvoering is voorzien van de volgende functies:

o achterlicht
o remlicht
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 Adapterkabel rechts 5 PIN's bajonet - 8 PIN's bajonet Art.nr:   VAC-5-8R
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Deze adapterkabel is bruikbaar op modellen uit de volgende series:

o knipperlicht
o achteruitrijlicht
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Kentekenverlichting met 1P-connector 
- Kentekenverlichting met aansluiting welke
te gebruiken is bij de lampenseries:
100-, 150-, 250-, EU200-, EU390-serie

Bajonet stekker links

Afm. 70 x 42 x 40mm 1m. kabel

V10AC-101B5

- 5 PIN's bajonet stekker linkerzijde

5-PIN's

2m. kabel met bajonet-aansluiting links
- Verlengkabel met een 5-PIN's  bajonet

& 7-PIN's AMP connector t.b.v linker zijde

V10AC-201B5 V10AC-201B7

Te gebruiken bij artikelnummers eindigend op: B5 of B7 
Artikelnummers:

5-PIN's 7-PIN's

Kentekenverlichting met 1P-connector 
- Kentekenverlichting met aansluiting welke

te gebruiken is bij de lampenseries:
100-, 150-, 250-, EU200-, EU390-serie

Afm. 76 x 41 x 30mm 1m. kabel
41BLM1PArtikelnummer: 35BLM1PArtikelnummer: 

Adapterkabel & accessoires 

Met deze verloopkabel (1 per kant) sluit u eenvoudig 1 achterlicht en 1 mist- en/of achteruitrijlicht uit de 700 & 800-serie 
aan. Lampen die u uit deze 2 series kiest moeten eindigen op B5. De kabel zijn als volgt opgebouwd:

• De groene connector bevat de volgende functies:
o achterlicht
o remlicht
o knipperlicht

• De gele connector bevat de volgende functies:
o achterlicht
o mist- of achteruitrijlicht
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Deze verloopkabel is bruikbaar op modellen uit de volgende series:

Met deze verloopkabel (1 per kant)  sluit u eenvoudig 2 achterlichten en 1 mist- en/of achteruitrijlicht uit de 700 & 800-serie 
aan. Lampen die u uit deze 2 series kiest moeten eindigen op B5. De kabel zijn als volgt opgebouwd:
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5 PIN's bajonet verloopkabel (van 1 naar 3) Art.nr:   V10AC-302
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• De 2 groene connectoren bevatten de volgende functies:
o achterlicht
o remlicht
o knipperlicht

• De gele connector bevat de volgende functies:
o achterlicht

o mist- of achteruitrijlicht

Deze verloopkabel is bruikbaar op modellen uit de volgende series:

Met deze verloopkabel (1 per kant) sluit u eenvoudig 3 achterlichten en 1 mist- en/of achteruitrijlicht uit de 700 & 800-serie 
aan. Lampen die u uit deze 2 series kiest moeten eindigen op B5. De kabel zijn als volgt opgebouwd:
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5 PIN's bajonet verloopkabel (van 1 naar 4) Art.nr:   V10AC-303
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• De 3 groene connectoren bevatten de volgende functies:
o achterlicht
o remlicht
o knipperlicht

• De gele connector bevat de volgende functies:
o achterlicht

o mist- of achteruitrijlicht

Deze verloopkabel is bruikbaar op modellen uit de volgende series:

2m. kabel met bajonet-aansluiting rechts
- Verlengkabel met een 5-PIN's  bajonet

& 7-PIN's AMP connector t.b.v rechter zijde

V10AC-202B5 V10AC-202B7

Te gebruiken bij artikelnummers eindigend op: B5 of B7 
Artikelnummers:

5-PIN's 7-PIN's

Bajonet stekker rechts

V10AC-102B5

- 5 PIN's bajonet stekker rechterzijde

5-PIN's



LED ACHTERLICHTEN

LED INTERIEURVERLICHTING

LED SIGNALERINGSVERLICHTING

LED WERKLAMPEN

LED FLASHERS

Uw leverancier:

MARKEERVERLICHTING   LED  

KABELBOOMSYSTEMEN
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